


R O D I RODI

S T U F A  A  P E L L E T  V E N T I L A T A

BRACIERE
IN GHISA

PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE 

ATTACCO
130/80

RADIOCOMANDO
CON SONDA
AMBIENTE

CAMERA
DI COMBUSTIONE
IN GHISA

R O D I 8 10C canalizzata

CLASSE ENERGETICA

DIMENSIONI (LxPxH) cm 60x56x107 60x56x107

PESO STUFA kg 102 107

POTENZA TERMICA INTRODOTTA (min.-max.) kW 2,45 - 8,0 2,45 - 10

POTENZA TERMICA NOMINALE (min.-max.) kW 2,4 - 7,64 2,4 - 9,32

RENDIMENTO (@ min.-max.) % 97,89 - 95,59 97,89 - 95,59

TIRAGGIO MINIMO CAMINO Pa 12 12

DIAMETRO SCARICO FUMI (concentrico) mm Ø 80 80

DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE (concentrico) mm Ø 50 50

CAPACITÀ SERBATOIO kg 20 20

CONSUMO PELLET min.-max. kg/h 0,51 - 1,65 0,507 - 2,064

ASSORBIMENTO ELETTRICO nominale W 87 87

ASSORBIMENTO ELETTRICO accensione W 300 300

VOLUME RISCALDABILE m3 195 240

RUMOROSITÀ dB 35 / 55 35 / 55
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Stufa a pellet “Ermetica” dotata di ampia superficie di scambio. Il braciere e la camera di combustione 
in ghisa permettono elevate prestazioni. 
La linea arrotondata crea un tutt’uno in tinta tra fianchi e parte posteriore, rendendo la stufa RODI un 
classico sofisticato.
La versatilità del sistema di canalizzazione (mod. 10C), permette l’ottimale calore anche in altri locali 
dell’abitazione.

Fascia climatica A B C D E F

RODI 8 E 391 E 554 E 717 E 913 E 1.108 E 1.174

RODI 10C E 537 E 762 E 986 E 1.255 E 1.523 E 1.613
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