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Fascia climatica A B C D E F

IDRA 5S 20 E 712 E 1.009 E 1.306 E 1.663 E 2.019 E 2.138

IDRA 5S 24 E 754 E 1.068 E 1.382 E 1.759 E 2.136 E 2.262
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CLASSE ENERGETICA

DIMENSIONI (LxPxH) cm 59x68x122 59x68x122

PESO STUFA kg 230 230

POTENZA TERMICA INTRODOTTA (min.-max.) kW 6,8 - 20,1 8,4 - 24

POTENZA TERMICA NOMINALE (min.-max.) kW 6,5 - 19,2 7,9 - 22,8

POTENZA RESA ALL’ACQUA (min.-max.) kW 5,4 - 17,4 6,6 - 20,9

POTENZA RESA ALL’AMBIENTE (min.-max.) kW 1,1 - 1,8 1,3 - 1,9

CONTENUTO ACQUA SCAMBIATORE l 50 50

VASO ESPANSIONE l 8 8

PRESSIONE D’ESERCIZIO MASSIMA bar 3 3

PREVALENZA DELLA POMPA m 6 6

RESISTENZA LATO ACQUA (Dt 10 K) / (Dt 20 K) mbar 123,5 / 30,9 186,8 / 46,7

RENDIMENTO (@ min.-max.) % 95,9 - 95,6 94,9 - 94,2

TIRAGGIO MINIMO CAMINO Pa 12 12

DIAMETRO SCARICO FUMI / CONDOTTO ASPIRAZIONE mm Ø 80 / 50 80 / 50

CAPACITÀ SERBATOIO kg 38 38

CONSUMO PELLET min.-max. kg/h 1,41 - 4,19 1,7 - 5,0

ASSORBIMENTO ELETTRICO nominale/accensione W 72 - 320 83 - 345

VOLUME RISCALDABILE m3 440 510

RUMOROSITÀ dB 35 / 50 35 / 50

Nero Bianco Bordeaux
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T E R M O S T U F A  A  P E L L E T  V E N T I L A T A

Termostufa a pellet ventilata dotata di esclusivo sistema di combustione dalle alte prestazioni. 
IDRA 5S si posiziona al top della Certificazione Ambientale e con le sue 5 stelle permette di accedere 
alle più alte forme di incentivazione. 
La presenza del “Vetro Magic” ed il suo stile lineare, la rendono altresì elegante e versatile.

I N C E N T I V O  C O N T O  T E R M I C O  2 . 0

PRODOTTO
EQUIVALENTE

7
F L A M M E 
V E R T E

RECUPERO

FISCALE
BONUS CASA 
E C O B O N U S


