
KD90-200 CAPPE ASPIRANTI

mm 900-2000x530 per alte temperature, anche sopra le cucine a legna

CAPPE A DIAGONALI

Serie da 90 a 200 cm    

Disponibile nei colori:

 Bianco, Blu, Nero, Rosso, Verde, Avorio, Giallo, Inox satinato

DOTAZIONI STANDARD

- trave inox

- filtri antigrasso inox

- portata max mc/ora 900  (KD180/200 mc/ora 1200)

- motore 185 W a 4 velocità (KD180/200 450 W)

- illuminazione faretti led 

- n° faretti: n°2 KD 90/120; n°3 KD 150/170; n°4 KD 180/200

- barra porta mestoli

- scarico ø 150 mm  (KD180/200 ø 200 mm)

A RICHIESTA

- trave ottone

- versione senza motore

DATI TECNICI

Non collegare la cappa ad uno scarico ridotto rispetto a quello previsto. Rischio di malfunzionamento e surriscaldamento del motore. 
Nel caso non fosse possibile predisporre lo scarico Ø 200 mm (1200 mc/h), ove previsto come standard (KD180-200), si consiglia di 
richiedere la cappa con motore per scarico Ø 150 mm (900 mc/h).

Versione destra
La versione sinistra 
é simmetrica

ASSE FORO SCARICO PARETE
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