
SCHEDA TECNICA

VISTA 70 LATERALE DX
MONOBLOCCO A LEGNA

POTENZA TERMICA GLOBALE

(INDOTTA):   15 KW

RENDIMENTO

82%

DIMENSIONE CANNA FUMARIA

(mm):   200mm

EMISSIONE CO al 13% DI OSSIGENO

0.10 %

EMISSIONE POLVERI (MG/NM³)

27

TEMPERATURA MEDIA DEI GAS
DI SACARICO (C°)

240°

INDICE DI EFFICIENZA 
ENERGENTICA EEI

108.00

LUNGHEZZA MASSIMA CIOCCHI
DI LEGNO

40 cm

DIAMETRO ARIA COMBURENTE
125 Ø

CLASSE ENERGETICA
A

MONTAGGIO CON SISTEMA
A CONVEZIONE NATURALE

TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO
10 PA

DIMENSIONE MINIMA 
OBBLIGATORIA GRIGLIA 

INGRESSO ARIA
700 cm³

DIMENSIONE MINIMA 
OBBLIGATORIA GRIGLIA 

USCITA ARIA
900 cm³

PESO (KG)
250

POTENZA TERMICA NOMINALE

12 KW
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