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EcoMultiflex 25 EVO Plus

. ECOMULTIFLEX PLUS 25 EVO
Termocamino
PRESTAZIONI E MATERIALI DI ALTA QUALITA VALORE INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 IN RIFERIMENTO ALLA FASCIA CLIMATICA

C € 1.370,86

Il nuovo termocamino legna/pellet ECOMULTIFLEX 25 EVO PLUS é
un prodotto moderno, efficiente, con alte prestazioni, gradevole dal

punto di vista estetico, con una gestione semplice e intuitiva, realiz- CERTIFICAZIONE ARIA PULITA
zato con materiali e componenti di alta qualité. L’ECOMULTIFLEX 25 Aria Pulita & un sistema di certificazione che attesta I'idoneita dei sistemi diriscaldamento a :
EVO Plus & la soluzione a peIIet piU compatta e affidabile del mer- biomasse legnose ad assicurare specifiche prestazioni, espresse in termini di rendimento emﬁmione N w1 b A @ IMQﬁ

q o i i i b . e di emissioni, con particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto. Le diverse
cato, dotato di accensione automatica, crono Integrato e serbatoio classi di qualita sono identificate mediante un numero crescente di “stelle” variabile da
molto capiente tale da garantire una Iunga autonomia senza continui 1 a 4, che corrispondono alla misura dei gradi di merito delle prestazioni riscontrate. |l

carichi. Termocamino ECOMULTIFLEX EVO PLUS di SITHEC & certificato con 3 “stelle”.

SCHEDA TECNICA

Potenza Rendi- Combusti- Pressione Volume Raccodo Serbatoio Attacco  Attacco Scambia- Pesoa

LECOMULTIFLEX 25 EVO Plus associa alle soluzioni Modello  \omingle ~ Mento bile Tiraggio ~ di eserci- acqua fumi pellet  mandata  ritorno tore vuoto
tecnologiche pitl innovative la tradizionalita e la semplicita globale 20

di un caminetto a legna, simbolo del calore e della serenita QSLEVSO 222Kw  851% Pellet Pa13 bar 1.0 190 mm 250 Kg 70 17 17 opﬁicc;)ial
del’ambientedomestico. Pecularietadel’ ECOMULTIFLEX
25 EVO Plus é rappresentata da una elevata flessibilita di
installazione grazie alla predisposizione per I'alloggiamento
del bruciatore e del serbatoio del combustibile in posizione
libera con possibilita di rotazione di 270° intorno al corpo
caldaia ed alla possibilita di utilizzare bruciatori dilunghezza
variabile in grado di consentire 'attraversamento di pareti
e di intercapedini di vario spessore. LECOMULTIFLEX 732,30
25 EVO Plus monta un motore trifase gestito da inverter S s
per assicurare la massima silenziosita e permettendo [ ] R

di godere di una fiamma all'interno del focolare vivida e o ' jﬂ@ﬂ;ﬁ'
costante; il tutto gestito da un pannello sinottico di facile =
interpretazione e relativa centralina elettronica potente e
affidabile. La produzione diacquacalda sanitariaé garantita
da serpentine in rame alettato ad alta efficienza capaci di
assicurare un flusso continuo e duraturo di acqua calda.
I termocamino a legna/pellet ECOMULTIFLEX 25 EVO
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Plus rispetta le nuove e rigide disposizioni ambientali per — [

I'ottenimento dei contributi statali relativi al nuovo conto
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. R . . . GE: 353 [
termico 2.0 con il massimo coefficiente premiante pari a 1285 5 4k %
ghi Ventilatore

1.5. La Sithec offre ai propri clienti GARANZIA GLOBALE Sracere in ghis
DI 2 ANNI come da normativa su tutti i componenti non
soggetti ad usura e di ulteriori 5 ANNI SUL SOLO CORPO
CALDAIA.




